
KSM10 Smart Multimeter
Dieses handliche, tragbare Multimeter mit Echteffektivwert-Messung (True RMS) erinnert in seiner Form 
und seiner Handhabung an ein Smartphone. Die Touch-Bedienung ist intuitiv und sehr benutzerfreundlich. 
Das große Farb-LCD-Display beinhaltet eine Hauptanzeige, eine Zweitanzeige und eine Balkenanzeige. 
Es besitzt eine automatische und manuelle Messbereichsauswahl und eignet sich für Messungen von 
AC&DC Spannung, Kapazität, Widerstand, Temperatur, Frequenz, Dioden- und Durchgangstest und NCV.

Produktmerkmale

?    Display: LCD mit Balkendiagramm, großen Zahlen und Zweitanzeige
?    Touch-Bedienung
?    Tastensperre nach ca. 5 Sekunden, um ungewolltes Ändern des Messbereiches zu verhindern
?    Automatische und manuelle Bereichswahl
?    True RMS (AC)
?    Zuschaltbare Hintergrundbeleuchtung
?    Messwert-Haltefunktion
?    Automatische Anzeige der Polarität
?    Automatische Nullstellung
?    Überlastanzeige OL
?    Anzeige Batterie-Unterspannung
?    Automatische Abschaltung nach 5 Minuten
?    Sicherheit: Entspricht IEC1010, Überspannungskategorie CATIII 600V, Verschmutzungsgrad 2

Messmöglichkeiten

?    NCV (berührungslose Spannungsanzeige)
?    Gleichspannung: 6V, 60V, 600V, 1000V
?    Wechselspannung: 6V, 60V, 600V, 750V
?    Widerstand: 600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ
?    Kapazitat: 10nF, 100nF, 1µF, 10µF, 100µF, 1mF, 10mF, 60mF
?    Frequenz: 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz, 10MHz
?    Dioden-Test: 1mA und 3V
?    Durchgangs-Test: akustisch

Technische Daten

?    Produkt: C-KOM KSM10
?    Uberlastanzeige: 'OL' wird angezeigt
?    Automatische Anzeige negativer Polaritat (Minuszeichen vor dem Messwert)
?    Anzeige bei schwacher Batterie
?    Maximale Anzeige: 6.000 counts, Sekundaranzeige & Balkendiagramm
?    Automatische und manuelle Messbereichsauswahl
?    Automatische Abschaltung nach 5 Minuten, wenn keine Taste gedrückt wird.
?    Stromversorgung: 2x 1,5V-AAA Batterien
?    Betriebsumgebung: 0~40°C, relative Luftfeuchte <80%rH
?    Lagerumgebung: -10~50°C, relative Luftfeuchte <80%rH
?   Garantierte Genauigkeit (Temperatur 23°C ±5°C, relative Luftfeuchte <75%rH)
?   Abmessungen (BxHxL): 139 x 68 x 18mm
?   Gewicht: ca. 175g mit Batterien
?   Sicherheit: Entspricht IEC1010, Überspannungskategorie CATIII 600V, Verschmutzungsgrad 2



Die in der folgenden Tabelle in der Spalte Messunsicherheit angegeben Werte sind als ±(% vom 
abgelesenen Messwert + fester Wert) zu verstehen.

Technische Daten im Detail


