Technische Daten im Detail

Auf- Max. Messunsicher-
Fkt |Bereich  lésung | heit Bemerkung
99%9.9my | 100V [H0,.5%=300pV)
9,993y my +{0,5%+ 3V} ;
a’) Uberlastungsschutz: 1000V DC, Impedanz: 10M0
9,95y 10my | H0.5%30mV)
099,9v 0V +{0,5%+300mV)
999,9mV | 100pY | H0.8%300pV)
9,909y Tm +{0.8%+3mMV) N
ALY Uberlastungsschutz: 750V AL, Impedanz: 10ML
99,99v 10y H{0.8%+30mV)
7500 100my | &{1.0%+500mV)
99,99uA  |0,01pA | H0.8%+0,03uA)
99.99mA | 0.0TmaA | H{0.8%=0.03mA) .
DA Uberlastungsschutz: FRE30ma/S00V und 20472508 / FR10A/ZS0V, Messdauer uber 54 max. 105,
GOOMA 0imaA H0.8%+0.3mA)
104 10mA, +H1,2%=30mA)
99.99mA | 00TmA  [&{1.0%+0.03mA)
ACA|BOOMA  |0AmA | H(1.0%=0,3mA) Ect “"e“"“"'_ﬂ“' ESSUNE. ':"‘Hll-'ﬂnf 40Hz-400Hz. Uberlastungsschutz: 00ma/ 500V und 2040500V flinke Sicherung.
Messdauer bis 204 max. 10s. 6004 dber optionalen Zangenadapter HP-6054
104 10mA, +{1.2%+30mA)
999900 | 100M0 | +H0,8%300ma)
o900k |10 +{0,8%+300)
99.99k01 | 100 +0,8%-3001) .
0 (berlastungsschutz: 600V DC oder AC. Leerlaufspannung: 1V
999.9k0 | 1000 +{0,8%+=30007)
999960 |1kO +H0,8%+3k(1)
99,9900 | 10k0 +{1.0%6+50k0)
9,999nF 0.001AF | H4.0%+0.030F)
‘99,99nF 0.01nF H4.0%+0.03nF})
99%,9nF 0inF +H4.0%+0.3nF))
9999uF  |1InF +{4.0%+3nF) B
E Uberlastungsschutz 600V DC oder AC
99,99uF | 10nF +{4,08+300F)
999, 9pF 100Nk +{4. 0%+ 300nF)
9,999mF | 1uF 444,09 3F)
99.99mF | 10pF +[5, (962 30)F)
0,999Hz 0O0THZ | +(1.0%+0.003Hz)
99,99Hz |001Hz  [H{1.0%«0003Hz)
999,9Hz 0.9Hz +{1.0%+0.3Hz)
Hz [9999kHz |1Hz 1,08+ 3Hz) Eingangsspannung: 200my ~ 100 AC rms. Uberlastungsschutz: 6004 DC oder AC
09,99kHz | 10HZ +{1.0%+30Hz)
99%,9kHz | 100Hz H{1.086+300HZ)
0,999MHz | 1kHz +{1.0%+3kHz)
*C | -20-1000°C | 1°C +{1.086+3°C) Uberlastungsschutz: 600V DC oder AC
"F[-4-1832°F [1°F H1.0%+3"F) Uberlastungsschutz: 00V DC oder AC
Diodentest Das Display 2eigt die ungefidhre Durchlassspannung. Teststrom ca. 1mA. Spannung ca. 3,2v; Uberlastungsschutz: 600V DC oder AC
) Der Summer ertont und die Anzeigelampe leuchtet kontinuierlich, wenn der Widerstand kleiner ist als 150. Zwischen 15 und 300 in Intervallen.
Durchgangsprofung

Leerlaufspannung ca. 1V




