Pocket-Multimeter UT120B

Sicherheitshinweise

e Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthalt wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme
und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie des-
halb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!

e Benutzen Sie das Multimeter nicht weiter, wenn es beschadigt ist.

e Vergewissern Sie sich von jeder Messung, dass die Messspitzen und deren Isolation in einwandfreiem Zustand sind. Fih-
ren Sie keine Messungen durch, wenn es Méngel oder Beschadigungen gibt.

e In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfewerkstatten ist das Betreiben durch geschultes Personal
verantwortlich zu tiberwachen.

e In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhiitungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossen-
schaften fiir elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.

e Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischem Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswir-
kungen beschadigt werden kann.

e Das Gerdt muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschitzt werden.

e Betreiben Sie das Gerat nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dampfe oder Staub sind.

e Dieses Gerat ist nicht dafiir bestimmt, durch Personen (einschlieBlich Kinder) mit eingeschrankten physischen, senso-
rischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie
werden durch eine fir ihre Sicherheit zustandige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerat
zu benutzen ist.

e Entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt. Diese kénnen wichtige sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.

e Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerdt von Kindern fern.




BestimmungsgemaBe Verwendung

Das Multimeter eignet sich fir folgende Arbeiten:

e Messen von Gleichspannung bis max. 600 V-

e Messen von Wechselspannung bis max. 600 V~
e Messen des elektrischen Widerstands bis 40 MQ
e Messen von Kapazitdten bis 100 pF

e Frequenzmessung bis 99,9 kHz

e Dioden testen

e Bestimmen des Tastgrades eines Rechtecksignals
e Akustische Durchgangspriifung (< 60 Q)

Das Multimeter entspricht der Schutzklasse Il sowie der Uberspannungskategorie CAT 11 600 V der Norm IEC61010-1. Sollte
das Material in einer nicht den Normen entsprechenden Weise verwendet werden, dann ist der durch das Material gebotene
Schutz méglicherweise nicht ausreichend.

Verwenden Sie zum Messen nur Messzubehor, welche auf die Spezifikationen des Multimeters abgestimmt sind.

Das gesamte Produkt darf nicht gedndert bzw. umgebaut werden! Es kann zur Beschadigung des Produktes fiihren,
dariiber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag etc. verbunden.

Fiir alle Personen- und Sachschaden, die aus nicht bestimmungsgeméBer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller,
sondern der Betreiber verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler auBerhalb unseres Einfluss-
bereiches liegen. Verstandlicherweise konnen wir fiir Schaden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung Gibernehmen.

Zu lhrer Information
Messkategorien nach IEC/EN 61010-1:

Stromkreise werden in Messkategorien CAT | bis CAT IV
unterteilt, diese geben an, in welchen Anwendungsbe-
reichen das Messgerat eingesetzt werden darf. Der Schutz
des Messgerétes vor einer transienten Uberspannung wird

]
bestimmt durch die Angabe der Messkategorie und der

Arbeitsspannung. CAT | I CATH !

Zahler

| | cATII : CAT IV

Die Anwendungsbereiche der Messkategorien sind bei:
CAT I:  Messungen an Stromkreisen, die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind, z.B. Batterien, Fahrzeugelektronik etc.
CAT II: Messungen an Stromkreisen, die elektrisch tber Stecker direkt mit dem Niederspannungsnetz verbunden
sind, z.B. in Haushalt, Blro und Labor.
CAT IIl: In der Gebaudeinstallation, z.B. stationdre Verbraucher, Verteileranschluss, Verkabelung, Steckdosen
CAT IV: An der Quelle der Niederspannungsinstallation, z.B. Zahler, Hauptanschluss, primére Uberstromschutzgeréte.

Diese Kategorien sind zudem noch jeweils in den Spannungshéhen unterteilt.

Maximale Transientenspannung

Spannung: CAT | CAT Il CAT llI CAT IV
AuBenleiter-Erde

300V 1500V 2500V 4000V 6000V
600V 2500V 4000V 6000 V 8000V
1000V 4000V 6000V 8000V 12000V




Bedienelemente
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© Display Zeigt die Messergebnisse und die Art der Messung an.
@ Select-Taste Um zwischen Widerstandmessung, Diodentest und Durchgangsprifung zu wechseln.
©® REL-Taste Startet die Relativwertmessung (siehe Seite 5).
@ Drehwahlschalter Um die verschiedenen Messfunktionen anzuwahlen.
©® Hold-Taste Friert den akutellen Messwert ein (siehe Seite 5).
@ Hz/%-Taste Aktiviert die Frequenz- bzw. Tastgradmessung im DCV-, ACV- und Hz-Bereich.
@ Messspitzen Die Messspitzen dienen als elektrische Verbindung zwischen Multimeter und Messobjekt.
Displayanzeigen

[H Hold-Funktion aktiv »t Diodentest

oL Overload/Open Loop 3 Batterie leer

Automatische Bereichswahl -l)) Durchgangstest (< 60 Q)

Hz Hertz (Frequenzmessung) A Relativwertmessung

Vv Volt (Spannungsmessung) n Nano 1x 10°

Ohm (Widerstandsmessung) u Micro 1 x 10

AC Wechselspannungsmessung m Milli 1 x 103

DC Gleichspannungsmessung k Kilo 1x 10°

F Farad (Kapazitdtsmessung) M Mega 1 x 10°

% Prozent (Tastgradmessung) Minus (negativer Messwert)




Bedienung

/\ Achtung: Kontrollieren Sie vor Beginn aller Messungen immer erst das Multimeter und alle Zusatzteile. Achten Sie
auf Schaden, Verschmutzung (Staub, Dreck, Fett, usw.) und Defekte. Kontrollieren Sie, ob die Isolierung der Messleitungen
beschadigt oder briichig ist. Verwenden Sie das Multimeter nicht weiter, wenn dies der Fall ist! Nehmen Sie keine Messungen

vor, wenn es irgendwelche Fehler gibt.

Multimeter ein- und ausschalten

e Drehen Sie den Drehwahlschalter @ auf einen beliebigen Messbereich um
das Multimeter einzuschalten.

e Drehen Sie den Drehwahlschalter @) auf die Stellung OFF um das Multime-
ter wieder auszuschalten.

Gleich-/ Wechselspannungsmessung

A Achtung: Versuchen Sie keine Spannungen tber 600 V-/~ zu messen!

e Drehen Sie den Drehwahlschalter @ in den DCV-Bereich fiir Gleichspan-
nungsmessung oder in den ACV-Bereich fiir Wechselspannungsmessung.

e Verbinden Sie die Messspitzen @ parallel mit der zu messenden Spannungs-
quelle.

* Die gemessene Spannung wird jetzt im Display @) angezeigt.

Hinweis: Fiir Gleichspannungsmessungen verbinden Sie die rote Messspitze
mit der positiven Seite der Spannungsquelle und die schwarze Messspitze mit
der negativen Seite.

Widerstandsmessung

A Achtung: Messen Sie keine unter Spannung stehenden Widerstande!
e Stellen Sie den Drehwahlschalter @ auf den Q-Bereich.

e Verbinden Sie die Messleitungen parallel mit dem zu messenden Bauteil.

e Der gemessene Widerstand wird jetzt im Display @) angezeigt.

Diodentest
/\ Achtung: Messen Sie keine unter Spannung stehenden Dioden!

e Stellen Sie den Drehwahlschalter @ auf den Q-Bereich und driicken Sie die

Select-Taste @ bis das P -Symbol im Display @ erscheint.

e Verbinden Sie die rote Messspitze mit der Anode und die schwarze Messspitze
mit der Kathode der Diode. Der angezeigte Wert entspricht dem Spannungs-
abfall an der Diode. Beim Priifen in Durchlassrichtung einer funktionstiichtigen
Silizium-Diode wird eine Spannung zwischen 0,5 V- und 0,8 V- gemessen.
Wird die Diode in Sperrrichtung gemessen, wird OL angezeigt.

Durchgangspriifung
A Achtung: Messen Sie keine unter Spannung stehenden Objekte!

e Stellen Sie den Drehwahlschalter @ auf den Q-Bereich und driicken Sie die

Select-Taste @) bis das *") -Symbol im Display @) erscheint.
e Verbinden Sie die Messleitungen parallel mit dem zu messenden Objekt.
e Der Summer ert6nt, wenn der Widerstand kleiner als 60 Q ist. Der genaue

Widerstand wird im Display @ eingeblendet.

[
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Frequenzmessung
/\ Achtung: Versuchen Sie keine Spannungen tiber 600 V-/~ zu messen!

e Drehen Sie den Drehwahlschalter @ auf den Hz-, DCV- oder ACV- Bereich

und driicken Sie die HZ/%-Taste @ bis das Hz-Symbol im Display @ er-
scheint.

e Verbinden Sie die Messspitzen @ parallel mit der zu messenden Wechsel-
spannung.

* Die gemessene Frequenz wird jetzt im Display @) angezeigt.

Tastgradmessung

/\ Achtung: Versuchen Sie keine Spannungen tiber 600 V-/~ zu messen!

e Drehen Sie den Drehwahlschalter @ auf den Hz-, DCV- oder ACV- Bereich

und driicken Sie die HZ/%-Taste @ bis das %-Symbol im Display @ er-
scheint.

e Verbinden Sie die Messspitzen @ parallel mit der zu messenden Wechsel-

spannung. 'l(-
e Die gemessene Tastgrad in % wird jetzt im Display @) angezeigt.
Kapazitatsmessung
A Achtung: Entladen Sie alle Kondensatoren vor der Messung!
o Stellen Sie den Drehwahlschalter auf den =} =-Bereich. —
e Entladen Sie den zu messenden Kondensator (z.B mit einem 10 kQ Wider- —

stand).

e Verbinden Sie die Messspitzen @ parallel mit dem zu messenden Konden-
sator.

e Die gemessene Kapazitét wird jetzt im Display @) angezeigt.
Hinweis: Bei hohen Kapazitaten (> 10 pF) kann die Messung einige Sekunden
in Anspruch nehmen.

Relativwertmessung

e Driicken Sie die REL A-Taste @) um die Relativwertmessung zu aktivieren. Die Funktion steht fiir die Spannungs-, Wider-
stands- und Kapazitatsmessung zur Verfligung.

¢ Die Relativwertmessung setzt den aktuellen Messwert auf 0. Diese Funktion eignet sich somit ideal um Messwertande-
rungen im Vergleich zum urspriinglichen Messwert bequem ablesen zu konnen.

e Durch emeutes Driicken der REL A-Taste @ wird die Funktion wieder deaktiviert.

Hold-Funktion

e Driicken Sie die Hold-Taste @) um den aktuell angezeigten Messwert einzufrieren und dauerhaft anzuzeigen (Auf dem
Display erscheint [] ).

e Driicken Sie ein weiteres Mal die Hold-Taste @) um die Messung wieder fortzusetzen.

Automatische Abschaltung

e Das Multimeter schaltet sich nach ca. 30 Min. ohne Betatigung des Drehwahlschalter @) oder einer Taste automatisch ab,
um die eingebaute Batterie zu schonen.

e Durch Aus- und Einschalten oder durch Driicken der Select-Taste @) kann das Multimeter nach einer automatischen Ab-
schaltung wieder aktiviert werden.




Wartung und Reinigung

Jegliche Reparatur oder Wartung, die nicht in dieser Bedienungsanleitung behandelt wird,
darf nur von Fachkraften vorgenommen werden.

Einlegen/Wechseln der Batterie:

e Wenn das EB-Symbol im Display @) erscheint,
ist die eingelegte Batterie schwach und muss
erneuert werden.

e Trennen Sie die Messspitzen @ von allen
stromfiihrenden Teilen und schalten Sie das
Messgerat ab.

o Entfernen Sie die Schraube A auf der Riickseite
des Multimeters.

e Entfernen Sie anschlieBend die Riickwand B.

e Ziehen Sie die eingelegte Knopfzelle vorsichtig
nach unten aus dem Batteriesockel C.

e Schieben Sie eine neue CR2032 Knopfzelle
richtig herum (Pluspol nach oben) in den Bat-
teriesockel C.

e SchlieBen und verschrauben Sie das Multi-
meter wieder vollstandig, bevor Sie die Mes-
sungen vorsetzen.

Reinigung

e Trennen Sie die Messspitzen @ von allen stromfiihrenden Teilen und schalten Sie das Messgerat ab.

e Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes, leicht angefeuchtetes und sauberes Tuch.

e Benutzen Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Mittel. Dadurch
konnte das Gehduse angegriffen oder die Funktion beeintrachtigt werden.

Technische Daten (Allgemein)

e Betriebsspannung: 3 V- (liber CR2032 Knopfzelle)
e Maximal zuldssige Spannung: 600 V-/~ (CAT I1 600 V)

e Display: LCD, 3999 Zahlereinheiten

e Abtastrate: 3x pro Sek.

e Betriebs-Temperatur: 0...40 °C

o Lager-Temperatur: -10...+50 °C

° MaBe ohne Box (LxBxH): 110x58x11 mm

Technische Daten (Messbereiche)

Gleichspannung (DC)

Bereich Auflésung Genauigkeit
4v 0,001V

40V 0,01V +(0,8 % + 1 Digit)

400V 0,1V

600V 1V + (1 % + 3 Digit)

Eingangswiderstand: =10 MQ
Maximale Eingangsspannung: 600 V-
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Wechselspannung (AC)

Bereich Auflésung Genauigkeit
4v 0,001V
40V 0,01V + (1,2 % + 3 Digit)
400V 0,1V
600V (Y% +(1,5 % + 5 Digit)
Eingangswiderstand: =10 MQ
Maximale Eingangsspannung: 600 V-
Frequenzbereich: 40...400 Hz
Widerstand
Bereich Auflésung Genauigkeit
400 Q 01Q +(1,2 % + 2 Digit)
4kQ 0,001 kQ
40 kQ 0,01kQ + (1 % + 2 Digit)
400 kQ 0,1kQ
4 MQ 0,001 MQ +(1,2 % + 2 Digit)
40 MQ 0,1 MQ + (1,5 % + 2 Digit)
Messspannung: 0,45 V-
Kapazitat
Bereich Auflésung Genauigkeit
4 nF 0.001 nF
40 nF 0.01 nF
400 nF 0.1nF + (4 % + 3 Digit)
4 pF 0.001 pF
40 pF 0.01 pF
100 pF 0.1 pF + (5% + 10 Digit)
Messspannung: 0,45 V-
Frequenz
Bereich Auflésung Genauigkeit
99,9 Hz 0,01 Hz
999 Hz 0,001 kHz
9,99 kHz 0,01 kHz +(0.2% +3 Digy
99,9 kHz 0,1 kHz

Messbereich: 10...1000 Hz




Problembehandlung

Problem Maégliche Ursache Losung
Keine Funktion Batterie leer oder falsch herum Batterie (iberpriifen
eingelegt
Messwert sehr schlecht zu lesen Batterie schwach Batterie erneuern
Keine Messwertanderung Hold-Funktion aktiviert Driicken sie die Hold-Taste @ um

die Hold-Funktion zu verlassen.

Batterie schwach Batterie erneuern

Es werden falsche Werte angezeigt REL A-Taste @) ist gedriickt (im Dis- | Driicken Sie emeut die
play @ wird "A" angezeigt) REL A-Taste @.

e Multimeter
e Aufbewahrungsbox
e Anleitung

Symbolerklarung

Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die
unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr fir lhre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.

[Entsorgung
K Elektro- und Elektronikgerate, die unter das Gesetz “ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung

versehen und diirfen nicht mehr tiber Restmiill entsorgt, sondern kdnnen kostenlos bei den kommunalen Sammel-
mmmm  stellen z.B. Wertstoffhofen abgegeben werden.
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