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UHF - Modulator

TESTBALKENTESTBALKEN

EINEIN

AUSAUS

Kanal(Frequenz)
Einstell-Schraube
Kanal(Frequenz)
Einstell-Schraube

HF/OutHF/Out

HF/IN
zum Einschleifen in die
Antennenleitung

HF/IN
zum Einschleifen in die
Antennenleitung

HF-Ausgang: ca. 530 - 630 MHz
HF-Ausgangsleistung:  -36dBm
HF-Ausgang: ca. 530 - 630 MHz
HF-Ausgangsleistung:  -36dBm
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UHF-Modulator mit HF Ein- und Ausgang zum 
Einschleifen in bestehende Verbindungsleitungen, 
HF-Ausgansignal zwischen K30 bis 40 einstellbar, 
mit schaltbarem Testbalken zum leichtern auffinden 
des Signals. Das Modul ist printbar und hat folgende 
Anschlüsse: Betriebsspannung +5 V stabilisiert, 
minus = Masse, Video-, 1Vss  und Audioeingang 
400mV, Maße ca. 40x50x28mm.

Pos.E903 UHF-Modulator 
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UHF-Modulator mit HF Ein- und Ausgang zum 
Einschleifen in bestehende Verbindungsleitungen, 
HF-Ausgansignal zwischen K30 bis 40 einstellbar, 
mit schaltbarem Testbalken zum leichtern auffinden 
des Signals. Das Modul ist printbar und hat folgende 
Anschlüsse: Betriebsspannung +5 V stabilisiert, 
minus = Masse, Video-, 1Vss  und Audioeingang 
400mV, Maße ca. 40x50x28mm.

Pos.E903 UHF-Modulator 
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